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L’analyse fine de scénarii accidentels  d'incendie, d'explosion, ou de 

dispersion de gaz toxiques requiert la mise en œuvre de logiciels de 

modélisation dont l’objectif est la reproduction au plus juste du phénomène 

physique. 

Les outils de modélisation 3D  présentent des perspectives/performances intéressantes du fait de 

l’intégration de nombreux paramètres physiques (relief, obstacles, indoor, etc.). Cela leur permet à la fois 

d’affiner certaines approches réalisées avec des outils 2D et d’apporter une meilleure compréhension de 

phénomènes physiques complexes. 

Ces outils apportent, en outre, une aide précieuse à la décision  : optimisation d’implantation de capteurs, 

dimensionnement/positionnement d’un mur ou d’un merlon, etc. 
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Dispersion du GPL 
(isosurface à 5% de la LIE) 

Modélisation d’un rejet de GPL à proximité d’obstacles/bâtiments 

Modélisation de la propagation de 
fumées dans un entrepôt Modélisation d’un feu de cuvette 

Rejet 

Vent 

Module du vent au voisinage du sol 
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�  Compréhension d’un phénomène physique  (incendie, dispersion, etc.) 

�  Évaluation des distances d’effets  (études de dangers, maîtrise de l’urbanisme, etc.) 

�  Aide à la décision  (optimisation de l’implantation de capteurs, merlons, salle de contrôle, etc.) 

Démarche générale en cas de modélisation de dispers ion atmosphérique  
d’un produit toxique ou inflammable  

 

 
 
 
 

 
Données académiques (F3, D5, …) 
Données réelles stationnaires ou 

instationnaires 

 
 

 
 
 

Relief  
Occupation des sols 

Bâtiments  
 

 

 
 
 

 
 

Nombre de sources 
Caractéristiques  

des espèces émises 
Débits d’émission 

Données 
météorologiques 

Données  site Données 
 d’émission 

Débit d'émission en kg/s
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